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Защита электродвигателя
Электродвигатели стандартно оснаще-
ны термоконтактами с автоматическим
перезапуском, расположенными внутри
обмотки, что позволяет обеспечить
наиболее надёжную и точную защиту
при перегреве, в случае перегрузки,
высокой температуры воздуха и т. п.
Не требуется подключение внешнего
устройства защиты.
Регулирование производительности
Для плавного изменения производи-
тельности рекомендуется применять
тиристорные регуляторы оборотов.
Монтаж
Возможность монтажа в любом 
положении обеспечивает удобство и 
простоту обслуживания. Вентиляторы 
универсально сочетаются сдругими 
элементами систем канальной 
вентиляции.Для предотвращения 
передачи вибраций от вентилятора к 
воздуховоду рекомендуется применять 
до и после вентилятора гибкие вставки.

Типоразмеры и производительность
Модель

СVK-315

СVK-250

СVK-200

СVK-160

СVK-125

СVK-100
Расход воздуха,14001300120011001000900800700600500400300200100  м3/ч

приточные установки с нагревом и охлаждением приточные установки с нагревом вытяжные установки

СVK-100
 Присоединительный диаметр, мм

 Типовое обозначение вентилятора

Область применения 

Круглые канальные вентиляторы 
низкого давления серии CVK 
применяются для перемещения 
воздуха и других невзрывоопасных 
газовых смесей в круглыхканалах 
систем приточной и вытяжной 
вентиляции жилых, общественных и 
производственных помещений. 
Монтаж
 Температура перемещаемого 
воздуха — от -30°С до +60°С.

Тиристорный регулятор оборотов 
MTY-1.5
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Скор., минМотор-колесоВентилятор -1 Q, мТок max, AМощн., ВтНапр. дв., В 3 Вес, кг/час

BX-192-2ECVK-125 2302400 70 2,54200,3

Вентилятор 
Режим работы

Уровень звука
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой мощности (Lwa, дБА) в октавных полосах частот (Гц)

800040002000100050025012563

CVK-125
шум на нагнетании 35,051,058,060,062,057,051,046,066

шум через корпус 33,040,038,039,034,034,031,028,045

Технические характеристики вентилятора СVK-125
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Скор., минМотор-колесоВентилятор -1 Q, мТок max, AМощн., ВтНапр. дв., В 3 Вес, кг/час

BX-192-2E 2302400 70 2,63800,3

Вентилятор Режим работы
Уровень звука
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой мощности (Lwa, дБА) в октавных полосах частот (Гц)

800040002000100050025012563

СVK-100
шум на нагнетании 33,049,054,060,060,059,049,048,065

шум через корпус 32,039,038,040,034,034,029,026,044

Технические характеристики вентилятора СVK-100
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СVK-100



Pст., Па
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Скор.,Мотор-колесоВентилятор  мин-1 Напр. дв.,  Мощн.,В   ТВт ок max,  Q,A  м3 Вес,/час  кг

BX-225-2ECVK-160 4,59200,71502302600

Вентилятор Режим работы
Уровень звука
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой мощности (Lwa, дБА) в октавных полосах частот (Гц)

800040002000100050025012563

CVK-160
шум на нагнетании 45,053,055,059,063,060,055,046,067

шум через корпус 36,244,244,245,239,237,238,237,051

Технические характеристики вентилятора СVK-200
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Скор.,Мотор-колесо  мин-1 Напр. дв.,  Мощн.,В   ТВт ок max,  Q,A  м3 Вес,/час  кг

BX-220-2ECVK-160 3,76600,501152302550

Вентилятор Режим работы
Уровень звука
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой мощности (Lwa, дБА) в октавных полосах частот (Гц)

800040002000100050025012563

CVK-160
шум на нагнетании 40,056,055,064,064,060,051,042,060

шум через корпус 32,545,544,547,541,537,533,530,052

Технические характеристики вентилятора СVK-160
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Вентилятор



Pст., Па
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Скор.,Мотор-колесоВентилятор  мин-1 Напр. дв.,  Мощн.,В   ТВт ок max,  Q,A  м3 Вес,/час  кг

BX-280-2ECVK-315 6,115001,22702302200

Вентилятор 
Режим работы

Уровень звука
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой мощности (Lwa, дБА) в октавных полосах частот (Гц)

800040002000100050025012563

CVK-315
шум на нагнетании 57,059,067,063,063,058,054,046,070

шум через корпус 38,046,050,049,046,040,038,036,055

Технические характеристики вентилятора СVK-315
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Вентилятор Скор.,Мотор-колесо  мин-1 Напр. дв.,  Мощн.,В   ТВт ок max,  Q,A  м3 Вес,/час  кг

BX-250-2ECVK-250 4,810950,92202302500

Вентилятор
Режим работы

Уровень звука
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой мощности (Lwa, дБА) в октавных полосах частот (Гц)

800040002000100050025012563

CVK-250
шум на нагнетании 54,061,064,065,066,062,057,049,071

шум через корпус 39,047,048,049,044,041,037,034,054

Технические характеристики вентилятора СVK-250
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